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Compteur d’énergie
PowerDin

GAMME
CONNECTÉE
Compteur Wifi

Caractéristiques
  Tension (Un) : 100-230 Vac 50/60 Hz
  Intensité (Imax) : ≥60A
  Encombrement :1 Mod. (18 mm)
  Fréquence Wifi : 2.4 Ghz
  Précision : Classe 1
  Protection par DPN 2A
   Capacité : 20 câbles 1.5 mm² / 16 câbles 2.5 mm²
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION MODULE EMBALLAGE

04924 Module de comptage + tore ouvrant 1 1

04926 Compteur 3 Postes + Tores 3 1

14422 Tore ouvrant 80 A Ø16mm - 1
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Tension (Un) : 
Intensité (I       ) :  
Encombrement : 
Fréquence Wifi : 
Précision : 
Protection : 
Type de tore :
Capacité :

100-230Vac 50/60Hz
≥60A
1 Mod. (18 mm)
2.4 Ghz
Classe 1
Par DPN 2A
Ouvrant
20 câbles 1.5 mm²
16 câbles 2.5 mm²

Caractéristiques techniques

max

Supervisez votre consommation où que vous soyez !

Conforme à la
Réglementation Technique 

Analysez 
votre consommation

Économie d’énergie
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