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Solu on de mobilité électrique Logo VE/Tro ne e/Vélo 

Notre o re 

Prise domes que  

(Mode 2) 

Borne Classique 

(Mode 3) 

Borne Connectée 

(Mode 3) 

Mode de charge  2        3                 3   3   3 

MONOPHASÉ TRIPHASÉ

Borne 16 A Borne 32 A Borne 16 A Borne 32 A

Mode de charge 2 3 3 3 3

Réseau 1P + N / 230 V~ 1P + N / 230 V~ 1P + N / 230 V~

Puissance 3,6 kW 11 kW 22 kW

Gain de charge 10 km/h 20 km/h 150 km/h

TEMPS DE CHARGE ESTIMATIF

Prise domestique Borne classique Borne connectée

Solu on de mobilité électrique Logo VE/Tro ne e/Vélo 

Notre o re 

Prise domes que  

(Mode 2) 

Borne Classique 

(Mode 3) 

Borne Connectée 

(Mode 3) 

Mode de charge  2        3                 3   3   3 

3 SOLUTIONS DÉDIÉES

INFORMATION
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>  Chargement Mode 2

>

>

>  Protection IP55

>  Logo sérigraphié

>  Prise 2P+T

RÉFÉRENCE DESCRIPTION EMBALLAGE

15102 1

RÉSEAU PUISSANCE INTENSITÉ PRISE ENCASTRÉ CÂBLE 4 M

230V (Ph+N) 3,6 kW 16 A 15112 15122

230V (Ph+N) 32 A

400V (3Ph+N) 11 kW 16 A 15132

400V (3Ph+N) 22 kW 32 A

RECHARGE LENTE

>

>

>

>  Mode de charge 3

>

>

>

>

M
O

D
E 

03 AC COM

INNOVATIONDESIGN

>  Prise non dédiée

>

M
O

D
E 

02 AC COM

IP55 IK10

Voyant lumineux 
d’indication de charge

 en charge

 en attente

 défaut

Livré avec 2 capots
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Bornes VE connectées

>

>

>

>  Mode de charge 3

>

>

RÉSEAU PUISSANCE INTENSITÉ PRISE ENCASTRÉ CÂBLE 4 M

230V (Ph+N) 16 / 32 A 15116 15126

400V (3Ph+N) 5,5 / 11 kW 15136

400V (3Ph+N) 11 / 22 kW 16 / 32 A

INNOVATIONDESIGN

 

puissance 

IP55 IK10

Voyant lumineux 
d’indication de charge

 en charge

 en attente

 défaut

Utilisation via 
l'application

ActionneurProgrammateur horaire
consommation

  Sélecteur de puissance de charge

 

  Connectivité via l’application 
Connect’home

Les produits
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Borne connectée avec variateur de puissance. Pilotez, programmez, supervisez...

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION EMBALLAGE

04924 1

puissance.

DÉLESTAGE AUTOMATIQUE

Programmer vos 
charges & puissances

votre mode de vie.

Superviser vos 
consommations 

Quotidiennement, 

 
ou en euro.

Uniquement valable en monophasé
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Accessoires

• Un disjoncteur divisionnaire NF

SUPPORTS

RÉFÉRENCE INTENSITÉ L

MONOPHASÉ

15252 5m

15254 5m

TRIPHASÉ

15262 5m

15264 5m

CÂBLES DE RECHARGE TYPE 2

RÉFÉRENCE INTENSITÉ PUISSANCE

MONOPHASÉ

03120 3.6 kW

03140

TRIPHASÉ

03472

02050 11 kW

02056 22 kW

PROTECTIONS

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION EMBALLAGE

15302 1

15312 Poteau + support 1 500 mm 1

Fiche non fournie

15302
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Point normes

COURANT ASSIGNÉ
CALIBRE DE 

DISJONCTEUR
TYPE DE 

DIFFÉRENTIEL
SECTION 

MINIMALE*

Borne ou socle de prise 230 V ~ PH+N 16 A PH+N 20 A 3G 2,5 mm2

Borne VE 230 V ~ PH+N 32 A 3G 10 mm2

Borne VE 16 A 5G 2,5 mm2

Borne VE 32 A 5G 10 mm2

TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT ÉLECTRIQUE

MODES DE CHARGE

LE BRANCHEMENT

 
Tableau de dimensionnement électrique 

Comment brancher une prise 

Accessoires 

Tableau accessoires 2 lignes (Poteau et support de prise 

Eligibilité prime Advenir 
 
A n d’être éligible à la prime Advenir, l’installa on doit 
comporter: 

Borne avec socle de prise de type 2 
Minimum de 2.2 KW de charge 
Disjoncteur divisionnaire 
NF 

 Courant Assi-
gné 

Calibre de    
disjoncteur 

Type de      
di éren el 

Sec on          
Minimale 

Borne ou socle 
de prise 

16A Ph+N 20A Type F 3G2.5mm² 

Borne VE 32A Ph+N 40A Type F 3G10mm² 

Borne VE 16A 4x20A Type B 5G2.5 mm² 

Borne VE 32A 4x40A Type B 5G10 mm² 

 

230V~ Ph+N 

230V~ Ph+N 

400V~ 3Ph+N 

400V~ 3Ph+N 

 

Dans tableau électrique, disjoncteur 
di éren el dédié (voir tableau) 

 
Tableau de dimensionnement électrique 

Comment brancher une prise 

Accessoires 

Tableau accessoires 2 lignes (Poteau et support de prise 

Eligibilité prime Advenir 
 
A n d’être éligible à la prime Advenir, l’installa on doit 
comporter: 

Borne avec socle de prise de type 2 
Minimum de 2.2 KW de charge 
Disjoncteur divisionnaire 
NF 

 Courant Assi-
gné 

Calibre de    
disjoncteur 

Type de      
di éren el 

Sec on          
Minimale 

Borne ou socle 
de prise 

16A Ph+N 20A Type F 3G2.5mm² 

Borne VE 32A Ph+N 40A Type F 3G10mm² 

Borne VE 16A 4x20A Type B 5G2.5 mm² 

Borne VE 32A 4x40A Type B 5G10 mm² 

 

230V~ Ph+N 

230V~ Ph+N 

400V~ 3Ph+N 

400V~ 3Ph+N 

 

Dans tableau électrique, disjoncteur 
di éren el dédié (voir tableau) 

 
Tableau de dimensionnement électrique 

Comment brancher une prise 

Accessoires 

Tableau accessoires 2 lignes (Poteau et support de prise 

Eligibilité prime Advenir 
 
A n d’être éligible à la prime Advenir, l’installa on doit 
comporter: 

Borne avec socle de prise de type 2 
Minimum de 2.2 KW de charge 
Disjoncteur divisionnaire 
NF 

 Courant Assi-
gné 

Calibre de    
disjoncteur 

Type de      
di éren el 

Sec on          
Minimale 

Borne ou socle 
de prise 

16A Ph+N 20A Type F 3G2.5mm² 

Borne VE 32A Ph+N 40A Type F 3G10mm² 

Borne VE 16A 4x20A Type B 5G2.5 mm² 

Borne VE 32A 4x40A Type B 5G10 mm² 

 

230V~ Ph+N 

230V~ Ph+N 

400V~ 3Ph+N 

400V~ 3Ph+N 

 

Dans tableau électrique, disjoncteur 
di éren el dédié (voir tableau) 

>  Prise non dédiée

>

M
O

D
E 

01 AC

>  Prise non dédiée

>

M
O

D
E 

02 AC COM

>

>

>

M
O

D
E 

04 AC DCCOM

>

>

M
O

D
E 

03 AC COM


